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Abmessungen

Beschreibung

Dicken & Gewicht

Farben

TECHNISCHES DATENBLATT 
(01.03.2023 / Rev 4)

Strukturiertes GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) als Plattenware mit Folienversiegelung 
Surfaseal®. 

Dadurch porenfrei und resistent gegen Keime und Chemikalien. Lebensmittelunbedenkliche 
und leicht zu reinigende Oberfläche. Zertifiziert nach LFGB, Greenguard und HACCP. Hohe 
Schlagzähigkeit, abriebfest und langlebig. Helle und freundliche Ästhetik.

Sowohl für Direktverklebung, als auch für Sandwichpaneele mit diversen Kernmaterialien 
geeignet.

Platten: 1,20m x 2,10m / 1,20m x 2,50m / 1,20m x 2,75m / 1,20m x 3,00m / 1,20m x 3,50m
Sondermaße auf Anfrage
Rollenware: 1,20m x max. 251 lfm
Sondermaße auf Anfrage

Standard Weiß 85
Sonderfarben auf Anfrage

Glasbord® PWI-P 2,3mm	
3,07 kg / m2



Thermische Eigenschaften*

Brandverhalten

Mechanische Eigenschaften*

*Die angegebenen Kenndaten sind an Stichproben gemessene Werte und stellen daher 
  keine Werkstoffspezifikationen dar.

Biegefestigkeit 14,4 x103 psi
99 MPa

~ 99 N/mm² ASTM-D790

Elastizitätsmodul 0,8 x 106 psi
5515 MPa

~ 5515 N/mm² ASTM-D790

Zugfestigkeit 6,6 x 103 psi
46 MPa

~ 46 N/mm² ASTM-D638

Dehnungsmodul 1,3 x 106 psi
8963 MPa

~ 8963 N/mm² ASTM-D638

Abriebfestigkeit    0,015%

Barcol-Härte    55 ASTM-D2583

			 

								      

E nach Baustoffklasse EN 13501- B2 nach Baustoffklasse DIN 4102

Wärmeausdehnung µ/m/C° 31 ASTM-D696

Anwendungstempe-
ratur

°C -40 bis + 50

Wasseraufnahme 
24h, 25°

% 0,16 ASTM-D570

Dampfdiffusionswi-
derstand

µ

								      



Hinweise zu Lagerung und Verarbeitung

Produktion, Entwicklung und Vertrieb

Um Ihnen als Kunde gleichbleibend gute Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Pro-
duktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert. 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an: 

Hydewa GmbH, Hydewaplatz 1-3, 95466 Weidenberg

Tel: (+49) 09278/970-0 | Fax: 09278/970-50 | Mail: info@hydewa.com

MPAMPA
DresdenDresden

Klassifiziert nach 
DIN EN 13501-1

Zertifikate

low chemical 
emission

Produktion., Entwicklung und Vertrieb

Anwendung

 
Geschäftsbereich Produkte / Business Stream Products 
LFGB - Konsumgüter / LFGB - Consumer Products 
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Pass/fail Bewertungen erfolgen, wenn nicht anders deklariert, ohne  
Berücksichtigung der Messunsicherheit. Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfältigt werden und berechtigt nicht  
zur Verwendung eines TÜV Rheinland Group Prüfzeichens. / The test results exclusively refer to the samples examined. Except as noted otherwise pass/fail 
assessments do not consider the uncertainty of measurement. This report shall not be reproduced except in full without written approval and does not  
authorize the use of a TÜV Rheinland Group label.  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg/Nuremberg, Tel +49 911 655 5225, Fax +49 911 655 5226, Mail service@de.tuv.com, Web  
www.tuv.com  
Geschäftsführung/Board of Management Dipl.-Ing. Jörg Mähler, Dipl.-Kfm. Dr. Jörg Schlösser, Amtsgericht Nürnberg HRB 26013, Ust.-ID-Nr. DE811835490  

 

        
 
 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH · 51105 Cologne 
Hydewa GmbH                              Ansprechpartner/Contact Staatl. gepr. LM-Chem. Klaus Kaiser 
Bernd Hoffmann E-Mail Klaus.Kaiser@de.tuv.com 
Hydewaplatz 1 Telefon/Phone +49 221/806-2347 
95466 Weidenberg Fax +49 221/806-2882 
GERMANY Köln/Cologne,  29.04.2019 
   
   
 
Korrektur des Prüfberichts AZ 338388 vom 26.02.2019/ 
Revision of test report AZ 338388 dated from 26.02.2019 
 
Prüfbericht Nr. / Report No. 0003288166/30 AZ 338388a 
 
Gegenstand der Prüfung / Test item: Glasfaserverstärktes Polyesterharz / Glass fiber reinforced polyester resin 
 
Bezeichnung / Identification:         Glasbord® PWIP 
 Glasbord® FXE (FXFM) 
 In Cooperation with Crane Composites Inc.  
 
Zustand bei Anlieferung/ Einwandfrei/ 
Condition at delivery:  No claim 
 
Eingangsdatum / Date of delivery: 29.03.2019 
 
Prüfort / Place of testing: Köln/Cologne 
 
Prüfzeitraum / Test period: 03.04.2019 bis / to 26.04.2019 
 
Prüfumfang / Test scope: Vom Kunden ausgewählte Parameter/ 
 Parameters selected by customer 
 
Prüfgrundlage / Test specification: LFGB § 31/ 
 § 31 LFGB (German Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und  
 Futtermittelgesetzbuch) 
 Indirekter Lebensmittelkontakt / indirect food contact  
 
Prüfergebnis / Test result: Nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen entsprechen die  
 Prüfgegenstände den Anforderungen der Prüfgrundlage./ 
 Pass - According to the kind and extent of tests performed the test items  
 meet the test specification. 
 
Köln / Cologne, 29.04.2019 
 
 
  X

Sachverständige(r)/Expert
Signiert von: Mark Hofmann

X
Sachverständige(r)/Expert
Signiert von: Klaus Kaiser

LFGB § 31 
indirekter Kontakt 
mit Lebensmitteln

Um Glasbord® PWI-P vor Sonneneinstrahlung (UV -Strahlung) zu schützen, sollte dieses 
nicht im Freien gelagert werden. 
Zu beachten: Einsatz bei Temperaturen von bis zu 66°C ist möglich, kann jedoch zu Ver-
färbungen führen. Ein Einsatz bei höheren Temperaturen muss im Einzelfall mit dem 
Hersteller oder Händler abgeklärt werden.
Die Verarbeitungstemperatur sollte leicht über der späteren Einsatztemperatur liegen.
Möglichst großflächig aufliegend lagern.
Bei der Montage Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.
Glasbord®  PWI-P  kann gesägt, gebohrt und geschliffen werden. Bei der Verarbeitung ist 
darauf zu achten, die Oberfläche nicht zu beschädigen. Für optimale Haftung, die Platten 
mit Hydewa Spezialkleber verkleben.
Bitte die jeweiligen Montagehinweise beachten (erhältlich bei Hydewa GmbH).
Entsorgung des Produktes gemäß EAK/ AVV Abfallschlüssel 20 01 39- Kunststoffe.  

Einsatzgebiet ist im Innenbereich wie zum Beispiel in folgenden Branchen:
Milch und Käse, Fleisch und Wurst, Fisch, Back- und Teigwaren, Getränkeindustrie, Küche 
und Catering, Gesundheitswesen (Labor, Reinräume), Sanitärbereiche, Landwirtschaft 
und Hobby (Jagd, Fischzucht, Imkerei, Stallbau).


