
PRÜFUNGEN

Eigenschaften

Technische Daten

ANWENDUNG

Aufgrund der Testergebnisse der in-vivo Verträglichkeitsprüfung (Test-
bericht vom Institut Fresenius, D-65232 Taunusstein) ist das Glättmittel 
hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich 
einzustufen.

- Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen
- Dermatologisch getestete Inhaltsstoffe
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Mit Wasser im Verhältnis 2 Teile Glättmittel, 1 Teil Wasser verdünnbar
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Lagerungstemperatur von/ bis (°C:) 		  0 / +35
Lagerstabitlität bei 23°C/50 % rLf (Monate):	 12 
Lagerung:					     frostfrei
Lieferform:					     1l Flasche

Für Anwendungen in Verbindung mit Marmor und anderen Natursteinen empfehlen wir Marmor-Silikon-Glättmittel.
Bei der Verwendung von Glättmittel sind entstandene Wasserstreifen sofort nach der Versiegelung zu entfernen. 
Sollte die Reinigung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, können dauerhafte Schlieren zurückbleiben.
Glättmittel darf nicht auf der Dichtstofffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da 
getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen beeinträchtigung (matte / hell Flecken) führen können.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Glättmittel möglichst sparsam zu verwenden, z:b. die Glättwerkzeuge nur leicht 
zu benetzen oder das Glättmittel gezielt mit einem sauberen Pinsel auf die Dichtstoffoberfläche aufzubringen.
Glättmittelrückstände müssen noch vor dem Antrocknen  mit klarem Wasser entfernt werden.
Vor Gebrauch Verträglichkeit mit angrenzenden Oberflächen wie z.B. beschichteten Hölzern durch Vorversuche 
sicherzustellen.
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probe-
verarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.
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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsgebiete

Zum Glätten der Oberfläche von Silikon, Polyurethan und MS-Hybrid-
Polymer-Dichtstoffen
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MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen,
insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen
Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus wel-
chen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hydewa garantiert für ihre 
Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsda-
tum.
Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert 
werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer
Website unter www.hydewa.de downloaden können.


